Замечания и предложения Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
к проекту технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
	Ст., п.
	Действующая редакция
	Предложение
	Комментарии

	Предисловие, п. 2
	Настоящий технический регламент Таможенного союза принят в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
	Настоящий технический регламент Таможенного союза принят в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предотвращения изменения и (или) уничтожения генетического фонда животных и растений в процессе жизненного цикла машин и оборудования, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 3)

	Ст.1, п.1, аб. 2
	Идентификационным признаком оборудования для работы во взрывоопасных средах в обращении является маркировка взрывозащиты, указанная в сертификате соответствия и технической документации изготовителя и нанесенная на оборудование. 


	Целесообразно изложить в следующей редакции :
 «Оборудования для работы во взрывоопасных средах перед выпуском в обращение должно быть соответствующим образом промаркировано знаком взрывозащиты. Маркировка наносится на оборудование и  указывается в сертификате соответствия и технической документации на оборудование»
	Помимо корректировки редакции данного абзаца необходимо исключить его из статьи 1 с переносом в статью 3, определяющую правила обращения оборудования. В текущей редакции данное положение вводит в заблуждение, поскольку основным критерием потребителя  отнесения оборудования к группе взрывозащищенного оборудования является не само изделие как товарная позиция, а его маркировка. Присваиваемая, в том числе, третьей стороной.  

	Ст. 2
	"оборудование для работы во взрывоопасных средах" - техническое устройство (машина, аппарат, стационарная или передвижная установка, элемент их систем управления, защиты, устройство, обеспечивающее защиту, контрольно-измерительный прибор),…

"техническая документация изготовителя" - система графических и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации оборудования для работы во взрывоопасных средах (деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов),…
	Целесообразно изложить:

"техническая документация изготовителя" - комплект графических и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации оборудования для работы во взрывоопасных средах, а также при проектировании, возведении и эксплуатации систем защиты
	Термин оборудования для работы во взрывоопасных средах определен

	Ст. 2
	"вид взрывозащиты" - специальные меры, предусмотренные в оборудовании для работы во взрывоопасных средах с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды

"взрывобезопасность" – отсутствие недопустимого риска воспламенения окружающей взрывоопасной среды, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба

"взрывоопасная среда" - смесь с воздухом при атмосферных условиях горючих веществ в виде газа, пара, тумана, пыли, волокон или летучих частиц, в которой после воспламенения происходит самоподдерживающееся распространение пламени

"уровень взрывозащиты" - уровень защиты от взрыва, присваиваемый оборудованию в зависимости от опасности стать источником воспламенения и условий применения во взрывоопасных средах
	Целесообразно переработать определения
	Определения фактически относятся не к взрывоопасной, а к пожароопасной среде, т.к. воспламенение и распространение пламени есть пожар, а не взрыв. Ср. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

	Ст.2
	"ввод в эксплуатацию" - документально оформленное событие, фиксирующее готовность оборудования к применению по назначению;


	Изложить в следующей редакции: 
«"ввод в эксплуатацию" - документально оформленное в установленном порядке событие, фиксирующее готовность оборудования к применению по назначению;»
	Исходное определения содержит неопределенность связанную с процедурами документального оформления события. Предлагаемое определение приведено в редакции идентичной по содержанию определению термна «ввод в эксплуатацию» согласно ГОСТ 25866-83.

	Ст.2
	"уполномоченное изготовителем лицо" - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством Стороны, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на таможенных территориях государств Сторон,  а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;
	Предлагается исключить данное понятие.
	Указанное понятие с соответствующим определением лишено практического смысла в связи с тем, что в Российской Федерации отсутствует правовая база для возложения и регистрации  указанной в определении ответственности на иные стороны, помимо производителя, продавца (дилера), собственника, арендатора или оператора оборудования.

	Ст.2
	"риск" – сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;


	Термин «риск» целесообразно заменить на термин «риск взрыва».


	Понятие «риск взрыва» использовано в статье 4, часть 1, часть 25, п.4.

Следует привести определение «риск взрыва», соответствующее указанному термину, а также привести в соответствие этому определение термина «взрывобезопасность».



	Ст.2
	"температура самовоспламенения взрывоопасной газовой среды" - наименьшая температура нагретой поверхности, которая в заданных условиях воспламененяет горючие вещества в виде газо- или паровоздушной смеси
	Целесообразно изложить:

 "температура самовоспламенения взрывоопасной газовой среды" - наименьшая температура нагретой поверхности, при которой в заданных условиях происходит воспламенение горючих веществ в виде газо- или паровоздушной смеси.
	

	
	"температура самовоспламенения слоя пыли" - наименьшая температура нагретой поверхности, при которой происходит самовоспламенение слоя пыли заданной толщины на этой поверхности
	Целесообразно изложить:

 "температура самовоспламенения слоя пыли" - наименьшая температура нагретой поверхности, при которой происходит воспламенение слоя пыли заданной толщины на этой поверхности».

	

	Ст. 3
	
	
	Целесообразно в статье изложить положения, устанавливающие порядок ввода оборудования в эксплуатацию

	Ст.3, п.1 


	Оборудование для работы во взрывоопасных средах, выпускается в обращение на рынок при его соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на данное оборудование
	Изложить в следующей редакции: «Оборудование для работы во взрывоопасных средах, выпускается в обращение на рынок при его соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на данное оборудование, его составные части или системы.»
	Объектами регулирования других технических регламентов Таможенного союза также могут являться отдельные составные части - системы, узлы, материалы, применяемые в данном оборудовании.

	Ст.3, п.3
	Ввод в эксплуатацию оборудования для работы во взрывоопасных средах, должен осуществляться при наличии:

- сертификата соответствия этого оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза;


	Изложить в следующей редакции : 
«Ввод в эксплуатацию оборудования для работы во взрывоопасных средах, должен осуществляться при наличии:

- сертификата соответствия или декларации о соответствии этого оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза;»

	Учитывая состав номенклатуры оборудования, относимого к области регулирования данного технического регламента (Приложение 1) и наличия соответствующей классификации оборудования, представляется необоснованным исключение декларирования соответствия из процедур оценки соответствия требованиям данного ТР. На наш взгляд, по ряду групп и видов оборудования производитель должен иметь возможность альтернативного выбора.  Установленное ограничение фактически исключает презумпцию добровольности при использовании стандартов, применяемых для обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

	Ст. 4, п. 1
	Оборудование для работы во взрывоопасных средах (далее – оборудование), должно соответствовать требованиям, необходимым для безопасного функционирования и эксплуатации в отношении риска взрыва
	Целесообразно изложить:

Оборудование для работы во взрывоопасных средах (далее – оборудование), должно соответствовать требованиям, необходимым для безопасной эксплуатации в отношении риска взрыва
	


	Ст. 4, п. 2
	Взрывобезопасность оборудования должна обеспечиваться в нормальных режимах и в пределах отклонений, установленных технической документацией изготовителя, с учётом внешних условий эксплуатации такого оборудования во взрывоопасных средах, на основе требований стандартов, включённых в Перечень международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов Сторон, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза
	Целесообразно изложить:

Взрывобезопасность оборудования должна обеспечиваться во всех режимах эксплуатации и в пределах отклонений, установленных технической  документацией на оборудование, с учётом внешних условий эксплуатации такого оборудования во взрывоопасных средах, на основе требований стандартов, включённых в Перечень международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов Сторон, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза
	Взрывобезопасность необходимо обеспечивать не только в нормальных условиях, но и во всех допустимых режимах эксплуатации


	Ст.4, п.12, аб.2
	Температура выше температуры самовоспламенения окружающей взрывоопасной среды при эксплуатации (в пределах отклонений, установленных в технической документации изготовителя) допускается только в случае, если изготовитель принимает дополнительные меры по защите указанного оборудования.
	Целесообразно ограничить распространение указанной оговорки оборудованием II-III групп,  уровня исполнения не ниже «взрывобезопасный», либо исключить данный абзац.
	Сохранение целостности оборудования не является первоочередной задачей технического регламента. Превышение температуры самовоспламенения, приводящей к воспламенению (взрыву), является опасным для жизни и здоровья. Дополнительная защита оборудования не отвечает, в данном контексте, основной цели принятия технического регламента – защите жизни и здоровья.

	Ст.4, п.17, 5)
	компенсация давления, которая осуществляется регулирующими устройствами и может вызывать ударные волны или сжатия, приводящие к воспламенению
	Изложить:

компенсация давления, которая осуществляется регулирующими устройствами и может вызывать ударные волны или волны сжатия, приводящие к воспламенению 
	

	Ст.4, п.19
	При проектировании должны быть приняты во внимание все факторы опасности возникновения взрыва и выявлены источники инициирования воспламенения взрывоопасных сред. 


	Целесообразно изложить:

При проектировании должны быть приняты во внимание все факторы опасности возникновения взрыва (выявлены источники инициирования воспламенения взрывоопасных сред) и обеспечиваться возможность проверки выполненной оценки.

	

	Ст.4, п.24, 1)
	оборудование должно обеспечивать взрывобезопасность при эксплуатации в течение всего предполагаемого (расчетного) срока службы
	Целесообразно изложить:

оборудование должно обеспечивать взрывобезопасность при эксплуатации в течение всего срока службы
	

	Ст.4, п.24, 6)
	оборудование, которое может выделять горючие газы или пыль, должно иметь закрытые конструкции. Имеющиеся в оборудовании отверстия или негерметичные соединения должны быть спроектированы так, чтобы образующиеся газы или пыль не привели к возникновению взрывоопасной среды с внешней стороны оборудования. Отверстия, через которые материалы вводятся или выводятся, должны проектироваться и оборудоваться так, чтобы ограничить выход горючих материалов во время заполнения или слива;


	
	Требование абзаца направлены на ограничение выхода горючих материалов, однако не указаны пределы этого ограничения.


	Ст.4, п.24, 10)
	…регулирующих и контрольных устройств (максимальных выключателей, ограничителей температуры, дифференциальных реле давления…
	Целесообразно изложить:

…регулирующих и контрольных устройств (основных выключателей, ограничителей температуры, дифференциальных реле давления…
	

	Ст.4, п.30, 5)
	указания по использованию оборудования и мерам по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации…
	Целесообразно изложить:

указания по штатному использованию оборудования и мерам по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации…
	

	Ст. 4, п. 30
	При поставке оборудования потребителю к нему должна прилагаться техническая документация изготовителя, которая должна включать:

1) наименование и (или) обозначение оборудования (тип, марка, модель), его параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя;

2) информацию о его назначении;

3) основные потребительские свойства или характеристики;

…

11) требования к персоналу;

…

15) копию сертификата соответствия данного оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза.
	Целесообразно изложить:

При поставке оборудования потребителю к нему должна прилагаться техническая документация изготовителя, которая должна включать:

1) паспорт оборудования;

2) руководство (инструкцию) по эксплуатации;

3) копию сертификата соответствия данного оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

Паспорт оборудования включает:

…

Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:

…

требования к квалификации персонала, допускаемому к работе с данным оборудованием
…
Целесообразно дополнить подпунктом 

 «Указания по техническому обслуживанию и ремонту оборудования»
	Приведение в соответствие с соответствующими положениями проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (п. 7 статьи 3, п. 1 статьи 13)

	Ст.4, п.30, 13)
	наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним;


	Целесообразно изложить:

наименование и местонахождение уполномоченных представителей изготовителя, сервисных организаций и информацию для связи с ними;


	

	Ст.4, п.31, перечисление 4
	4) номер сертификата;


	Изложить в следующей редакции: «14) номер сертификата или, в предусмотренных случаях, декларации о соответствии;»


	

	Ст. 5, п.2, абзац 2
	Подтверждение соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах на территории государств-членов Таможенного союза носит обязательный характер и осуществляется в форме сертификации.


	Изложить в следующей редакции: 
«Подтверждение соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах на территории государств-членов Таможенного союза носит обязательный характер и осуществляется в форме 
сертификации или декларирования 
соответствия.»
	

	Ст. 5, п.4
	Сертификация проводится по схемам обязательного подтверждения соответствия…
	Дополнить первым абзацем следующего содержания:

«Сертификацию проводит орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке».


	

	Ст.7, п.2,
перечисление 2
	- неправильное применение взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом Таможенного союза стандартов, указанных в статье 5 настоящего технического регламента Таможенного союза;
	
	Учитывая, что стандарты являются критериями соответствия оборудования требованиям данного регламента, вопрос о «правильности» не имеет под собой смысла. Возможны два варианта исхода – «продукция соответствует требованиям стандартов…» или «продукция не соответствует требованиям стандартов…». 

	Приложение 1
	
	Следует привести перечень только такого оборудования, которое предназначено для работы во взрывоопасных средах и может содержать собственные потенциальные источники воспламенения окружающей взрывоопасной среды
	Использование ссылки на ТН ВЭД ТС приводит к включению в область применения документа требований к оборудованию, которое не относится к категории оборудования, работающего во взрывоопасных средах (рельсы, мосты и секции мостов, башни и решетчатые мачты, скрученная проволока, тросы и канаты, якоря, кошки и их части, из черных металлов и т.д.)     

	Приложение 2
	
	Не определены характеристики взрывоопасных зон и критерии для их отнесения к соответствующим классам.

Отсутствуют определение и параметры  категорирования (характеристики) взрывоопасной смеси 
	

	Приложение 2 Раздел I
	
	При классификации взрывоопасных зон не приводятся идентификационные характеристики для каждой зоны. Предлагаем включить в регламент определения для взрывоопасных зон по №123-ФЗ от 22.08.2008
	

	Приложение 2 Раздел II п.2
	
	В формулировках для определения оборудования групп II и III  применяются словосочетания «взрывоопасные места». В статье 2 определение для данного термина не приведено, имеется определение термина «взрывоопасные зоны». В связи с изложенным предлагаем формулировки для определения оборудования указанных групп привести в редакции «Технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ст.14 п.п.2,3
	

	Приложение 2 Раздел IV п.2
	
	Не указан вид взрывозащиты-«t» в отношении электрического оборудования для работы во взрывоопасных пылевых средах, который допускается к применению «Техническим регламентом о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» РФ. Предлагаем включить в регламент вид взрывозащиты-«t»  в отношении оборудования для работы во взрывоопасных пылевых средах.
	

	Приложение 2 Раздел IV п.3
	
	Не указан специальный вид взрывозащиты-«s» в отношении неэлектрического оборудования во взрывоопасных средах, который допускается к применению «Техническим регламентом о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» РФ. Предлагаем включить в регламент вид взрывозащиты-«s» в отношении неэлектрического оборудования.
	


Отсутствует проект Переченя стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.
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