ЗАМЕЧАНИЯ
Национального объединения изыскателей к проекту  Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»
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	ТР  ТС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

	Статья 2 часть 1 пункт 2
Статья 2 часть1 пункт 11
	Строительное сооружение  -единичный продукт строительной деятельности, предназначенной для осуществления определенных функций
Инженерные изыскания – процесс подготовки данных необходимых для территориального планирования, планировки территории, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений
	Сооружение-результат строительства, представляющий собой объемную, плосткостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
	В Регламенте ЕврАзЭС нет различий между зданиями и сооружениями
Понятию инженерные изыскания отвечает именно изучение природных условий и опущены основные цели «рационального и безопасного использования территорий»

	Статья 2 часть 1 пункт 16
	работа (в строительстве) – часть процесса, включающая комплекс выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации в соответствии с технической документацией технологически взаимосвязанных действий (операций), имеющих результат, по отношению к которому могут быть применены процедуры оценки соответствия.
	дать в редакции: работа (в инженерных изысканиях, проектировании и строительстве) – часть процесса, включающая комплекс выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации в соответствии с технической документацией технологически взаимосвязанных действий (операций), имеющих результат, по отношению к которому могут быть применены процедуры оценки соответствия.
	Инженерные изыскания  и проектирование части жизненного цикла здания и сооружения, также как строительство

	Статья 2 часть 2 пункт 17
	
	Добавить п.17) жизненный цикл здания или сооружения – период в течении которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос (ликвидация) здания или сооружения).
	Поместить перед п.1

	Статья 2 часть 2 пункт 9 


	опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопления территории, карстовые явления, ураганы, смерчи, эрозия почвы горных пород и иные подобные процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения;
	опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопления, наводнения и затопление территории, карстовые явления, ураганы, смерчи, эрозия почвы и другие процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения;
	Наводнение и затопление территорий важные опасные природные процессы с большими человеческими жертвами и материальным ущербом

	Статья 2 часть 3 пункт 2 
	Межгосударственные строительные нормы - региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, предназначенный в развитие требований технического регламента для обязательного применения на территории присоединившихся к нему стран Содружества Независимых Государств (СНГ);
	Межгосударственные строительные нормы - региональный нормативный документ в области инженерных изысканий проектирования и строительства зданий и сооружений, предназначенный в развитие требований технического регламента для обязательного применения на территории присоединившихся к нему стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и других стран;
	Инженерные изыскания часть жизненного цикла зданий и сооружений, как проектирование и строительство
ЕврАзЭС – открыта для всех стран мира

	Статья 2 часть 3 пункт 3

	межгосударственный свод правил (по проектированию и строительству) – региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, определяющий способы достижения их соответствия обязательным требованиям технических регламентов и строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ);
	межгосударственный свод правил (по проектированию и строительству) – региональный нормативный документ в области инженерных изысканий проектирования и строительства зданий и сооружений, определяющий способы достижения их соответствия обязательным требованиям технических регламентов и строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ);
	Инженерные изыскания часть жизненного цикла зданий и сооружений, как проектирование и строительство



	Статья 2 часть 3 пункт 4

	 Межгосударственный стандарт – нормативный документ в форме стандарта, предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ) ;

	исключить
	Противоречит сложившейся международной практике, где в едином нормативном документе устанавливаются обязательные части и добровольные (например EN). Мы с большим трудом пришли и почти привыкли к этому, разработали перечень документов или их частей обязательного применения и тем самым приблизились к идеологии европейских стандартов


	Статья 4 

Часть 1

	Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, элементы внутренних инженерных систем должны обладать требуемой нормативными документами по проектированию и строительству, надежностью в отношении их прочности и устойчивости при возможных неблагоприятных сочетаниях всех нагрузок и воздействий, которые имеют место и могут возникнуть в процессе строительства и в течении расчетного срока службы здания, сооружения или его частей. Расчетные ситуации долдны учитывать все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями здания или сооружения, технологические и климатические нагрузки и воздействия, усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров, воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия с учетом возможного изменения свойств материалов, с тем чтобы, в процессе строительства и эксплуатации не возникало недопустимых угроз жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением строительными конструкциями или основанием недопустимых предельных состояний
	Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, элементы внутренних инженерных систем должны обладать требуемой нормативными документами по проектированию и строительству, надежностью в отношении их прочности и устойчивости при возможных неблагоприятных сочетаниях всех нагрузок и воздействий, которые имеют место и могут возникнуть в процессе строительства и в течении расчетного срока службы здания, сооружения или его частей. Расчетные ситуации долдны учитывать все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями здания или сооружения, технологические и климатические нагрузки и воздействия, усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров, воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия с учетом возможного изменения свойств материалов, с тем чтобы, в процессе строительства и эксплуатации не возникало недопустимых угроз жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением строительными конструкциями или основанием недопустимых предельных состояний
Исходные данные (включая результаты инженерных изысканий) для расчетных ситуаций должны быть достоверными и достаточными для всех расчетных ситуаций и иметь оценку соответствия
	Данное добавление конкретизирует требования к исходным данным для проектных расчетов, что является необходимым для обеспечения механической безопасности

	Статья 4 часть3
	Требования к надежности зданий, сооружений, строительных конструкций и внутренних инженерных систем в расчетных условиях эксплуатации, характеристики предельных состояний, расчетные и нормативные значения нагрузок и воздействий, требования у свойствам, расчетным и нормативным характеристикам материалов и грунтов, требования к расчетным моделям и ситуациям, принципы расчета, проектирования и контроля, правила учета уровня ответственности зданий и сооружений устанавливаются в межгосударственных строительных нормах, сводах правил национальных нормативных документах, проектированию и строительству, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента
	Требования к надежности зданий, сооружений, строительных конструкций и внутренних инженерных систем в расчетных условиях эксплуатации, характеристики предельных состояний, расчетные и нормативные значения нагрузок и воздействий, требования у свойствам, расчетным и нормативным характеристикам материалов и грунтов, требования к расчетным моделям и ситуациям, принципы расчета, проектирования и контроля, правила учета уровня ответственности зданий и сооружений устанавливаются в межгосударственных строительных нормах, сводах правил национальных нормативных документах по инженерным изысканиям, проектированию и строительству, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента
	


	Статья 4 часть 3 и часть 4
	К зданиям и сооружениям особо опасных объектов и ответственных объектов жизнеобеспечения в межгосударственных строительных нормах, сводах правил, национальных документах по проектированию и строительству, включаемых в Перечень нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, а при необходимости – и в зданиях на проектирование, должны устанавливаться дополнительные требования, направленные на предупреждение возникновения аварийных ситуаций или уменьшение их последствий, включая требования по ограничению строительства объектов в сложных природных условиях воздействия опасных природных процессов и явлений. Критерии отнесения объектов к особо опасным и ответственным устанавливаются Комиссией по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
	К зданиям и сооружениям особо опасных объектов и ответственных объектов жизнеобеспечения в межгосударственных строительных нормах, сводах правил, национальных документах по инженерным изысканиям, проектированию и строительству, включаемых в Перечень нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, а при необходимости – и в зданиях на проектирование, должны устанавливаться дополнительные требования, направленные на предупреждение возникновения аварийных ситуаций или уменьшение их последствий, включая требования по ограничению строительства объектов в сложных природных условиях воздействия опасных природных процессов и явлений. Критерии отнесения объектов к особо опасным и ответственным устанавливаются Комиссией по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
	

	Статья 11 часть1 


	Инженерные изыскания должны проводиться в объеме и с использованием методов, обеспечивающих необходимую достаточность и достоверность результатов и полученных данных для принятия проектных решений по строительству и эксплуатации здания или сооружения, отвечающих требованиям обеспечения безопасности настоящего технического регламента и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.
	Изложить в след редакции: Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.

Состав и требования к исходным данным для проектных решений и расчетов по природным условиям объекта проектирования определяется заданием на инженерные изыскания.


	Необходимо использовать редакцию из федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»


	Статья 11 часть 2
	В задании на проектирование должны быть приведены указания об уровне ответственности здания или сооружения и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности и нагрузок, опасных факторов и условий строительства и эксплуатацуии объекта.
	.В задании на проектирование должны быть приведены указания об уровне ответственности проектируемого здания или сооружения, его геотехнической категории и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности и нагрузок, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта
	Состав и требования к исходным данным для проектных решений и расчетов, их достаточность и достоверность – необходимое требование к процессам инженерных изысканий, проектирования, строительства
Сближение ТР и стандартов ЕврАзЭС с EH требует внедрения в практику инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования так как понятие геотехнической категории широко использовано в Еврокоде 7.

	Статья 11 часть 4
	Проектные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий и сооружений, оснований строительных конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения под действием соответствующих нагрузок и воздействий. Проектные значения параметров, размеров и характеристик зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения должны быть установлены в проектной документации с указанием предельных отклонений от их номинальных значений.
Рабочие чертежи на строительство здания или сооружения должны соответствовать утвержденной проектной документации.
	Проектные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих

природные процессы и техногенные явления и воздействия поведение зданий и сооружений, оснований строительных конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения под действием соответствующих нагрузок и воздействий. Проектные значения параметров, размеров и характеристик зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения должны быть установлены в проектной документации с указанием предельных отклонений от их номинальных значений.
Рабочая документация на строительство здания или сооружения должны соответствовать утвержденной проектной документации.
	

	Статья 11 часть 13
	Застройщик при сдаче объекта в  эксплуатацию на основе проектной и исполнительной документации разрабатывает технический (эксплуатационный) паспорт здания или сооружения, который должен содержать:

-основные сведения о результатах инженерных изысканий, характере и свойствах основания, глубине заложения фундаментов, промерзания грунтов, залегания грунтовых вод и т.д.;

-сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых пространств, элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на перекрытия, а при необходимости – другие элементы конструкций, электрические системы и сети сооружения;

-класс сооружения по энергоэффективности, его энергетические характеристики и другие данные в соответствии с законодательством и требованиями нормативных документов по вопросам энергосбережения;

-общие требования к содержанию, обслуживанию и ремонту здания или сооружения и внутренних систем его инженерного обеспечения;

-схему эвакуации людей при возможном пожаре и других аварийных и опасных ситуациях;

-квалификационные требования к обслуживающему персоналу. 

Данные, приведенные в паспорте здания или сооружения используются в течении срока службы объекта и уточняются по мере проведения мероприятий по обслуживанию, ремонту или ликвидации последствий аварий и повреждений
	Застройщик при сдаче объекта в  эксплуатацию на основе проектной и исполнительной документации разрабатывает технический (эксплуатационный) паспорт здания или сооружения, который должен содержать:

-основные сведения о результатах инженерных изысканий, характере и свойствах основания, глубине заложения фундаментов, промерзания грунтов, залегания грунтовых вод, наличие на прилегающей территории опасных природных процессов и воздействий и т.д.;

-сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых пространств, элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на перекрытия, а при необходимости – другие элементы конструкций, электрические системы и сети сооружения;

-класс сооружения по энергоэффективности, его энергетические характеристики и другие данные в соответствии с законодательством и требованиями нормативных документов по вопросам энергосбережения;

-общие требования к содержанию, обслуживанию и ремонту здания или сооружения и внутренних систем его инженерного обеспечения;

-схему эвакуации людей при возможном пожаре и других аварийных и опасных ситуациях;

-квалификационные требования к обслуживающему персоналу. 

Данные, приведенные в паспорте здания или сооружения используются в течении срока службы объекта и уточняются по мере проведения мероприятий по обслуживанию, ремонту или ликвидации последствий аварий и повреждений
	

	Статья 11 часть 15
	При необходимости прекращения эксплуатации здания и сооружения, его ликвидация должна быть проведена на основе проектной документации с соблюдением мер, предусматривающих предотвращение вреда населению, окружающим объектам и природной среде
	При необходимости прекращения эксплуатации здания и сооружения, его ликвидация должна быть проведена на основе результатов инженерных изысканий, проектной документации с соблюдением мер, предусматривающих предотвращение вреда населению, окружающим объектам и природной среде
	

	Статья 12, часть 2, 2 абзац
	В перечнях нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства, предусматривается применение на альтернативной основе:
Межгосударственных строительных норм и в комплексе с ними – межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству и межгосударственных стандартов Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве;
Национальные нормативные документы, в том числе идентичные или модифицированные по отношению к международным и (или) европейским стандартам;

Международные и региональные европейские стандарты, принятые в государствах-членах ЕврАзЭС для прямого применения
	В перечнях нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства, предусматривается применение на альтернативной основе:

Межгосударственных строительных норм и в комплексе с ними – межгосударственных сводов правил по инженерным изысканиям, проектированию и строительству и межгосударственных стандартов Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве;

Национальные нормативные документы, в том числе идентичные или модифицированные по отношению к международным и (или) европейским стандартам;

Международные и региональные европейские стандарты, принятые в государствах-членах ЕврАзЭС для прямого применения
	Инженерные изыскания часть жизненного цикла зданий и сооружений, как проектирование и строительство



	Статья 12 части

1-9 
	
	
	Перечень необходимо привести в соответствии с Российскими документами. Строительные нормы РФ содержат части, применением которых на обязательной основе обеспечивается безопасность зданий и сооружений. Обязательный нормативный документ не может иметь альтернативы

	Статья 12 часть 6
	Для уникальных и экспериментальных объектов могут разрабатываться, в том числе на основе зарубежных норм, правил и стандартов, согласовываться, утверждаться и применяться в установленном в государствах – членов ЕврАзЭС порядке специальные технические условия на проектирование и строительство этих объектов, содержащие весь  комплекс требований по их безопасности.
	Для уникальных и экспериментальных объектов могут разрабатываться, в том числе на основе зарубежных норм, правил и стандартов, согласовываться, утверждаться и применяться в установленном в государствах – членов ЕврАзЭС порядке специальные технические условия на инженерные изыскания, проектирование и строительство этих объектов, содержащие весь  комплекс требований по их безопасности.
	

	Статью 13 часть 2


	2. Оценка соответствия зданий, сооружений осуществляется с учетом соблюдения требований и соответствующим процессам последовательно на каждом этапе создания, эксплуатации и ликвидации строительного объекта в следующих формах:

декларирование исполнителем заказчику достоверности и соответствия результатов инженерных изысканий на основе собственных доказательств;

контроль разработчиком проектной документации соответствия проектных работ и их результатов;

государственная или негосударственная экспертиза проектной документации в соответствии с законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности;
	2. Оценка соответствия зданий, сооружений осуществляется с учетом соблюдения требований и соответствующим процессам последовательно на каждом этапе создания, эксплуатации и ликвидации строительного объекта в следующих формах:

декларирование исполнителем заказчику достоверности и соответствия результатов инженерных изысканий на основе технического контроля и других собственных доказательств;

контроль разработчиком проектной документации соответствия изыскательских и проектных работ и их результатов;

государственная или негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности;
	

	Приложение 4
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к процедурам сертификации объектов технического регулирования в области строительства
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к процедурам сертификации строительных материалов и изделий
	в приложении описаны только строительные материалы и изделия, а не все объекты технического регулирования приведенные в Статье 2.

	Пояснительная записка 4 абзац
	
	Замечания:

1.Российский  технический регламент о безопасности зданий и сооружений не принят за основу в нарушение документовТС;

2.Перечнь необходимо привести в соответствие с Российскими документами;

3.Пояснительную записку привести в соответствие с предложениями.
	


